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2. Allmanna anvisningar

- Monteringsexemplet visar automatiken pa hoger sida, om sa 6nskas finns den dven for vanster sida.

- Den minsta mojliga hojden pa portdverstycken hittar du i tabellerna fran sidan 14.

- Matt pa specialkonstruktioner resp speciella vagganslutningar — dér platsbehovet som erfordras inte finns —
pa forfragan.

- Med reservation f6r tekniska andringar.

3. Facktermer och forkortningar

A: Anpassat till portens hojd FA: Fonsteravstand

AS: Anslagsbredd automatiksidan LDB: Fri genomgangsbredd
AZ: Anslagsbredd portkarm LDH: Fri genomgangshojd
BB: Bestallningsmatt bredd LS: Anslagsbredd lagersida
BH: Bestallningsmatt hojd MF: Fjaderaxelns mitt

DA: Takavstand OFF:  Overkant fardigt golv
DAS: Portoverstycke som erfordras RAM: Ram-yttermatt

DH: Handtagshéjd
ET: Inskjutningsdjup
F: Féaltbredd

Hoéjd portbverstycke
Utstaende fjaderbuffert
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4. Port-kombinationsmaojligheter

SW-port, falsad

SW-port, falsad med en fonster-sektion typ A (fyrkantig)



4. Port-kombinationsmojligheter

SW-port, falsad med en fonster-sektion typ B (rund — ej SW 80)

SW-port, falsad med tva fonster-sektioner typ A (fyrkantig)
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4. Port-kombinationsmojligheter

SW-port, falsad med tva fonster-sektioner typ B (rund — ej SW 80)

SW-port, falsad med inbyggd sidodorr (ej SW 80)



4. Port-kombinationsmojligheter

SW-port, falsad med en SL-sektion med fénster (ej SW 80)

/TW”W

SLW-port med fénster och 625 mm sockel (ej SW 80)
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4. Port-kombinationsmojligheter
I EEE————————————————————————————————m—”——

|

SLW-port med fénster och 1250 mm sockel (ej SW 80)

SL-port med fonster (understa sektionen med sandwichskiva, 16 mm - stucco)



4. Port-kombinationsmojligheter

SL-port med fonster (bédda understa sektionerna och éversta sektionen med sandwichskiva, 16 mm - stucco)

SL-port med fonster (bdda understa sektionerna och bada 6versta sektionerna med sandwichskiva,
16 mm - stucco)
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4. Port-kombinationsmojligheter

R

SL-port med fonster (understa sektionen med draget galler V2A)

SL-port med fonster (understa sektionen med halgaller E6/EV1)
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9. Platsbehov typ “HLU” - hogre beslag fjaderaxel nere
-

Erforderliga anslagbredder LS AS Erforderligt antal nedhdngningar

Handmanovrering 120 120 till 3500 mm djup 2 stycken nedhangningar per sida
Haspelkedja 120 160 till 4500 mm djup 3 stycken nedhangningar per sida
Pasticksautomatik 120 195 till 5500 mm djup 4 stycken nedhangningar per sida
Kedjeautomatik 120 135 oOver 5500 mm djup 5 stycken nedhangningar per sida
Handkatting 1:1 (max. portbladsvikt 250 kg) 120 200

Alla uppgifter i mm

Minsta takavstand DA MF
BH <3600 S <3390
BH <6000 S <3390 200 BH + 1250

BH <5500 S <4505
BH 6ver 6000 pa forfragan
Hojd dverstycke minst = 1900

Inskjutningsdjup ET
SW BH-S+ 1150 + X
SW 80 BH-S + 1200 + X
3 'y
X
200 LS
X
g
200 AS R
8 8
_ 4
iy \ A S
A 4
T K
&
. 80
80
e A 4 OFF
v
AS: Anslagsbredd automatiksida ET: Inskjutningsdjup
BB: Bestallningsmatt bredd LS: Anslagsbredd lagersida
BH: Bestallningsmatt hojd MF: Fjaderaxelns mitt b
DA: Takavstand S: Hojd portdverstycke ‘€
DAS: Portdverstycke som erfordras X: Utstaende fjaderbuffert %
|_
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10. Platsbehov typ “HLD” - hogre beslag med takfoljd

Erforderliga anslagbredder LS AS Erforderligt antal nedhangningar

Handmandvrering 110 110 till 3500 mm djup 2 stycken nedhangningar per sida
Haspelkedja 110 185 till 4500 mm djup 3 stycken nedhangningar per sida
Pasticksautomatik 110 210 till 5500 mm djup 4 stycken nedhangningar per sida
Kedjeautomatik 110 150 over 5500 mm djup 5 stycken nedhéangningar per sida

Alla uppgifter i mm

Minsta takavstand DA 5° DA 10° DA 15° DA 20° DA 25° DA 30° MF

BH <4500 S <1900 320 360 390 370 395 410 BH+S-100
BH <3600 S <3615 360 400 430 410 430 445 BH+S-125
BH <6000 S <3645 390 430 460 440 455 470 BH+S - 150
BH <5500 S <4760 390 430 460 440 455 470 BH+S-150

BH 6ver 6000 pa forfragan

Inskjutningsdjup ET
SW Takfoljd < 30°** BH - S + 1300** + X
SW 80 Takfolid < 30°** BH - S + 1350* + X

AS: Anslagsbredd automatiksida MF: Fjaderaxelns mitt

BB: Bestallningsmatt bredd S: Hojd portdverstycke

BH: Bestallningsmatt hojd X: Utstaende fjaderbuffert

DA: Takavstand > Cirka-varde

DAS: Portdverstycke som erfordras Gradtalet star i forhallande till portbladets
ET: Inskjutningsdjup vikt och kan darfor eventuellt avvika fran
LS: Anslagsbredd lagersida cirka-vardet.

Over 15° pa forfragan.
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11. Platsbehov typ “HLDU” - hogre beslag med takfoljd fjaderaxel nere

Erforderliga anslagbredder LS AS Erforderligt antal nedhangningar
Handmandvrering 120 120 till 3500 mm djup 2 stycken nedhangningar per sida
Haspelkedja 120 160 till 45600 mm djup 3 stycken nedhangningar per sida
Pasticksautomatik 120 195 till 5500 mm djup 4 stycken nedhangningar per sida
Kedjeautomatik 120 135 over 5500 mm djup 5 stycken nedhangningar per sida
Handkatting 1:1 (max. portbladsvikt 250 kg) 120 200
Alla uppgifter i mm
Minsta takavstand DA 5° DA 10° DA 15° DA 20° DA 25° DA 30° MF
BH <3600 S < 3460
BH < 6000 S < 3460 210 250 285 260 290 310 BH + 1250
BH <5500 S <4575
BH 6ver 6000 pa forfragan
Hojd dverstycke minst = 1900
Inskjutningsdjup ET
SW Takfoljd < 30°** BH-S + 1100 + X
SW 80 Takfolid < 30°** BH-S + 1150 + X
T \
\
8
Al
%)
4
)/
AS: Anslagsbredd automatiksida S: Ho6jd portdverstycke
BB: Bestallningsmatt bredd X: Utstaende fjaderbuffert
BH: Bestallningsmatt hojd * Cirka-varde
DA: Takavstand Gradtalet stéar i férhallande till portbladets 2
ET: Inskjutningsdjup vikt och kan déarfor eventuellt avvika fran c
LS: Anslagsbredd lagersida cirka-vardet. 3
MF: Fjaderaxelns mitt Over 15° pa forfragan. I§
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12. Platsbehov typ “VL” - vertikal-beslag med fjaderaxel uppe

Erforderliga anslagbredder LS AS Erforderlig héjd portoverstycke S MF
Handmandvrering 110 110 BH < 5000 BH + 500  BH+S-150
Haspelkedja 110 185 BH = 5001 < 5500 BH+550  BH+S-190
Pasticksautomatik 110 210 BH 6ver 5500 pa forfragan
Kedjeautomatik 110 150
Axelkedja 110 165 Inskjutningsdjup ET

BH < 5000 450
Alla uppgifter i mm BH = 5001 < 5500 510

ET

AS: Anslagsbredd automatiksida LS: Anslagsbredd lagersida
BB: Bestallningsmatt bredd MF: Fjaderaxelns mitt
BH: Bestallningsmatt hojd S: Hoéjd portdverstycke

ET: Inskjutningsdjup
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13. Platsbehov typ “VLU” - vertikal-beslag med fjaderaxel nere
-

Erforderliga anslagbredder LS AS
Handmandvrering 90 90

Haspelkedja 90 160
Pasticksautomatik 90 195
Kedjeautomatik 90 135
Axelkedja 90 150
Handkétting 1:1 (max. portbladsvikt 250 kg) 90 200

Alla uppgifter i mm

Erforderlig héjd portéverstycke S MF
BH < 5000 BH + 500 BH + 1250
BH 6ver 5000 pa forfragan

Inskjutningsdjup ET1SW ET 2 SW ET 1 SW 80 ET 2 SW 80
290 495/ 535 330 535 /575

=555
=600

< 5000
5000

>
S > 1900 mm

AS: Anslagsbredd automatiksida LS: Anslagsbredd lagersida

BB: Bestallningsmatt bredd MF: Fjaderaxelns mitt b

BH: Bestallningsmatt hojd S: Hoéjd portbverstycke c

ET: Inskjutningsdjup _Q
&
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14. Platsbehov typ “NSH” - beslag for lagt portoverstycke

Erforderliga anslagbredder LS AS Erforderligt antal nedhé@ngningar

Handmandvrering 120 120 till 3500 mm djup 2 stycken nedhangningar per sida

Haspelkedja 120 120/185' till 4500 mm djup 3 stycken nedhangningar per sida

Pasticksautomatik (max. 20 v/min.) 120 120/210? till 5500 mm djup 4 stycken nedhangningar per sida

Kedjeautomatik 120 120/150° over 5500 mm djup 5 stycken nedhangningar per sida

Handkétting 1:1 (max. portbladsvikt 250 kg) = 120 180

Draganordning i taket IT 252.2 Inskjutningsdjup ET SW/SW 80

- upp till 3000 mm porthdjd 120 120 Handmandvrering, utan automatik BH + 900/950

- max. 48 portrérelser / dag Pasticksautomatik, hangande montering BH + 1000/1050
Pasticksautomatik, végrat montering BH + 1150/1200

' vid utvandig haspelkedija (kedja endast majlig vid

hangande montering / lagre genomfartshojd)

2 vid utvandig péasticksautomatik

9 vid utvandig kedjeautomatik

Alla uppgifter i mm

Vi rekommenderar en automatik med “dver
huvudet montering”, nédvev eller n6déppning.

Erforderlig hojd portéverstycke DA SW40/SW80 S SW40/SW80 MF

Handmandvrering 135/175 270/310 BH + 95

med draganordning i taket 185/225 300/340 BH + 95

med sidoddrr / draganordning i taket 185/225 300/340 BH + 95

med pasticksautomatik 135/175 270/310 BH + 95

BH < 5500, max 23 m? portyta
BH 6ver 5500 pa forfragan

vy

AS: Anslagsbredd automatiksida LS: Anslagsbredd lagersida

BB: Bestallningsmatt bredd MF: Fjaderaxelns mitt

BH: Bestallningsmatt hojd RP: Rorprofil for fastsattning av fijadersystemet
DA: Takavstand S: Ho6jd portdverstycke

ET: Inskjutningsdjup
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15. Platsbehov typ “NSD” - beslag for lagt portoverstycke med takfoljd
-

Erforderliga anslagbredder LS AS Erforderligt antal nedhdngningar
Handmandvrering 120 120 till 3500 mm djup 2 stycken nedhangningar per sida
Haspelkedja 120 120/185" till 45600 mm djup 3 stycken nedhangningar per sida
Péasticksautomatik (max. 20 v/min.) 120 120/210° till 5500 mm djup 4 stycken nedhangningar per sida
Kedjeautomatik 120 120/150° over 5500 mm djup 5 stycken nedhangningar per sida
Handkétting 1:1 (max. portbladsvikt 250 kg) =~ 120 180
Inskjutningsdjup ET SW/SW 80

" vid utvandig haspelkedja (kedja endast mojlig vid Handmandvrering, utan automatik BH + 830/880

hangande montering / lagre genomfartshojd) Pasticksautomatik, hangande montering BH + 950/1000
? vid utvéndig pésticksautomatik Pésticksautomatik, vagrat montering BH + 1100/1150

° vid utvandig kedjeautomatik
Alla uppgifter i mm

Vi rekommenderar en automatik med "dver
huvudet montering”, nédvev eller n6déppning.

Takfolid < 20°**

Erforderlig hdjd portoverstycke DA 5° DA 10° DA 15° DA 20° S
Hand ovreri W
an rrlanlovrenng S . S-70 S-40 S+25 S + 50 270*
med pasticksautomatik SW
Handmandvrering SW 80
S-30 S S +65 S +90 310

med pasticksautomatik SW 80

BH < 5500, max 23 m? portyta

BH 6ver 5500 pa forfragan

* Hojd portdverstycke 250 mojlig pa forfragan

AS: Anslagsbredd automatiksida RP:
BB: Bestallningsmatt bredd S:
BH: Bestallningsmatt hojd *
DA: Takavstand

ET: Inskjutningsdjup
LS: Anslagsbredd lagersida
MF: Fjaderaxelns mitt

23

Rorprofil for fastsattning av fijadersystemet
Hoéjd portbverstycke

Cirka-varde

Gradtalet stéar i férhallande till portbladets
vikt och kan darfér eventuellt avvika fran
cirka-vardet.

Over 20° pa forfragan
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16. Platsbehov fjaderlos typ “N” — Normal-beslag

Erforderliga anslagbredder* LS AS Erforderligt antal nedhédngningar
Motor serie 3 / Motor serie 5 150 250 till 3500 mm djup 2 stycken nedhangningar per sida
Motor serie 6 150 300 till 4500 mm djup 3 stycken nedhangningar per sida

till 5500 mm djup

4 stycken nedhangningar per sida

Alla uppgifter i mm

6ver 5500 mm djup

5 stycken nedhéangningar per sida

Erforderlig hojd portoverstycke* DA S Mw
Motor serie 3 460 600 BH + 400
Motor serie 5 500 640 BH + 440
Motor serie 6 560 700 BH + 500
BH 6ver 6000 pa forfragan

Inskjutningsdjup ET

SwW BH + 525 + X

SW 80 BH + 575 + X

AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Bestallningsmatt bredd

BH: Bestallningsmatt hojd

DA: Takavstand

ET: Inskjutningsdjup

24

Anslagsbredd lagersida
Axel mitt

Ho6jd portdverstycke

Utstaende fjaderbuffert
Motor-storlek se sidan 32



17. Platsbehov fjaderlos typ “ND” - Normal- beslag med takfoljning
-

Erforderliga anslagbredder* LS AS Erforderligt antal nedhangningar

Motor serie 3 / Motor serie 5 150 250 till 3500 mm djup 2 stycken nedhangningar per sida

Motor serie 6 150 300 till 4500 mm djup 3 stycken nedhéngningar per sida
till 5500 mm djup 4 stycken nedhangningar per sida

Alla uppgifter i mm over 5500 mm djup 5 stycken nedhangningar per sida

Erforderlig hojd portoverstycke* DA S MW

Motor serie 3 460 600 BH + 400

Motor serie 5 500 640 BH + 440

Motor serie 6 560 700 BH + 500

BH 6ver 6000 pa forfragan

Inskjutningsdjup ET
SW Takfold < 30°** BH + 575" + X
SW 80 Takfolid < 30°** BH + 625" + X

\\\
\\
\\\
\

AS: Anslagsbredd automatiksida S: Ho6jd portdverstycke

BB: Bestallningsmatt bredd X: Utstaende fjaderbuffert

BH: Bestallningsmatt hojd * Motor-storlek se sidan 32

DA: Takavstand > Cirka-varde

ET: Inskjutningsdjup Gradtalet stéar i férhallande till portbladets 2

LS: Anslagsbredd lagersida vikt och kan darfér eventuellt avvika fran g

MW:  Axel mitt cirka-vardet. é
Over 15° pa forfragan. =

Dérrar - Portar
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18. Platsbehov fjaderlos typ “HL” — Hoglyftsbeslag

Erforderliga anslagbredder* LS AS Erforderligt antal nedhédngningar
Motor serie 3 / Motor serie 5 150 250 till 3500 mm djup 2 stycken nedhangningar per sida
Motor serie 6 150 300 till 4500 mm djup 3 stycken nedhangningar per sida

till 5500 mm djup

4 stycken nedhangningar per sida

Alla uppgifter i mm

6ver 5500 mm djup

5 stycken nedhéangningar per sida

Minsta takavstand* DA MW

Motor serie 3 BH + S-460 BH + S - 200
Motor serie 5 BH + S-500 BH + S - 200
Motor serie 6 BH + S-560 BH + S - 200

BH 6ver 6000 pa forfragan

Inskjutningsdjup

ET

Sw
SW 80

AS: Anslagsbredd automatiksida ET:
BB: Bestallningsmatt bredd LS:
BH: Bestallningsmatt hojd MW:
DA: Takavstand S:
DAS: Portdverstycke som erfordras X:

26

BH-S + 1350 + X
BH-S + 1400 + X

Inskjutningsdjup
Anslagsbredd lagersida
Axel mitt

Ho6jd portdverstycke
Utstaende fjaderbuffert
Motor-storlek se sidan 32



19. Platsbehov fjaderlos typ “HLU” - Hoglyftsbeslag med nedflyttad axel
-

Erforderliga anslagbredder* LS AS Erforderligt antal nedhangningar

Motor serie 3 / Motor serie 5 150 250 till 3500 mm djup 2 stycken nedhangningar per sida

Motor serie 6 150 300 till 4500 mm djup 3 stycken nedhéngningar per sida
till 5500 mm djup 4 stycken nedhangningar per sida

Alla uppgifter i mm over 5500 mm djup 5 stycken nedhangningar per sida

Minsta takavstand DA Mw

alla motorer 200 BH + 1250

BH 6ver 6000 pa forfragan
Hojd dverstycke minst > 1900

Inskjutningsdjup ET
sw BH-S+ 1150 + X
SW 80 BH-S + 1200 + X

S > 1900 mm

AS: Anslagsbredd automatiksida ET: Inskjutningsdjup

BB: Bestallningsmatt bredd LS: Anslagsbredd lagersida

BH: Bestallningsmatt hojd MW:  Axel mitt b

DA: Takavstand S: Hoéjd portbverstycke c

DAS: Portdverstycke som erfordras X: Utstaende fjaderbuffert L
* Motor-storlek se sidan 32 |§

Dérrar - Portar
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20. Platsbehov fjaderlos typ “HLD” - Hoglyftsbeslag med takfoljning

Erforderliga anslagbredder* LS AS Erforderligt antal nedhédngningar
Motor serie 3 / Motor serie 5 150 250 till 3500 mm djup 2 stycken nedhangningar per sida
Motor serie 6 150 300 till 4500 mm djup 3 stycken nedhangningar per sida

till 5500 mm djup

4 stycken nedhangningar per sida

Alla uppgifter i mm 6ver 5500 mm djup 5 stycken nedhéangningar per sida
Minsta takavstand* DA Mw

Motor serie 3 600 BH + S - 200

Motor serie 5 640 BH + S - 200

Motor serie 6 700 BH + S - 200

BH 6ver 6000 pa forfragan

Inskjutningsdjup ET

SW Takfolid < 30°**
SW 80 Takfoljd < 30°**

AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Bestallningsmatt bredd

BH: Bestallningsmatt hojd

DA: Takavstand

DAS: Portdverstycke som erfordras
ET: Inskjutningsdjup

LS: Anslagsbredd lagersida

MW:  Axel mitt

*

*%
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BH-S + 1300 + X
BH-S + 1350™ + X

Ho6jd portdverstycke
Utstaende fjaderbuffert
Motor-storlek se sidan 32

Cirka-varde

Gradtalet stéar i férhallande till portbladets
vikt och kan darfor eventuellt avvika fran

cirka-vardet.

Over 15° pa forfragan.



21. Platsbehov fjaderlds typ “HLDU” - Hoglyftsbeslag med takfoljning, nedflyttad axel
I EEEEEEEE—————————————————

Erforderliga anslagbredder*

Erforderligt antal nedhangningar

Motor serie 3 / Motor serie 5 till 3500 mm djup 2 stycken nedhangningar per sida

Motor serie 6 300 till 4500 mm djup 3 stycken nedhangningar per sida
till 5500 mm djup 4 stycken nedhangningar per sida

Alla uppgifter i mm over 5500 mm djup 5 stycken nedhangningar per sida

Minsta takavstand* DA Mw

Motor serie 3 600 BH + 1250

Motor serie 5 640 BH + 1250

Motor serie 6 700 BH + 1250

BH 6ver 6000 pa forfragan

Inskjutningsdjup ET

SW Takfélid < 30°**
SW 80 Takfoljd < 30°**

AS:
BB:
BH:
DA:
ET:

LS:

MW:

Anslagsbredd automatiksida
Bestallningsmatt bredd
Bestallningsmatt hojd
Takavstand

Inskjutningsdjup
Anslagsbredd lagersida
Axel mitt

*

*%
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BH-S + 1100* + X
BH-S + 1150 + X

g
S
S
S
2
N
%)

J

Hoéjd portbverstycke

Utstaende fjaderbuffert

Motor-storlek se sidan 32

Cirka-varde

Gradtalet stéar i férhallande till portbladets 2
vikt och kan déarfor eventuellt avvika fran c
cirka-vardet. 3
Over 15° pa forfragan. I§
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22. Platsbehov fjaderlos typ “VL” - Vertikal-beslag

Erforderliga anslagbredder* LS AS
Motor serie 3 / Motor serie 5 150 250
Motor serie 6 150 300

Alla uppgifter i mm

Erforderlig héjd portoverstycke* S MW

Motor serie 3 BH + BH + 600 BH + S - 200
Motor serie 5 BH + BH + 640 BH + S - 200
Motor serie 6 BH + BH + 700 BH+ S - 200

BH 6ver 5500 pa forfragan

Inskjutningsdjup ET
BH < 5000 450
BH = 5001 < 5500 510

ET

AS: Anslagsbredd automatiksida LS: Anslagsbredd lagersida
BB: Bestallningsmatt bredd MW:  Axel mitt

BH: Bestallningsmatt hojd S: Ho6jd portdverstycke

ET: Inskjutningsdjup * Motor-storlek se sidan 32
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23. Platsbehov fjaderlos typ “VLU” - Vertikal-beslag, nedflyttad axel
-

Erforderliga anslagbredder* LS AS
Motor serie 3 / Motor serie 5 150 250
Motor serie 6 150 300

Alla uppgifter i mm

Erforderlig héjd portéverstycke S MW
BH < 5000 (alla motorer) BH + BH + 100 BH + 1250

BH 6ver 5000 pa forfragan

Inskjutningsdjup ET 1 utan fjader ET 2 utan fjader

330 740

S > 1900 mm

AS: Anslagsbredd automatiksida LS: Anslagsbredd lagersida

BB: Bestallningsmatt bredd MW:  Axel mitt b

BH: Bestallningsmatt hojd S: Hoéjd portbverstycke c

ET: Inskjutningsdjup * Motor-storlek se sidan 32 %
=
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24. Komponenter for fjaderlost system




25. Sidodorr N 53
e

Sidodorr:

Monteringsfardigt dorr-element
med E6/EV 1 svart plast
Handtag/handtag.

Las PZ-forinstallt.
Cylinderlangd 30 + 30. : :

RAM
RAM |

Utseende som portbladet.

Utférande:

Stréngsprutade profiler E6/EV1
anodoxiderade. Monteringsdjup
53 mm, dubbel anslagstétning pa RAM RAM

3 sidor i troskelomradet. max. 1300 BB max. 1300

Med tétning mot golvet. 100 e . 100
Fritt dppningsmatt

RAM max. 2500
RAM max. 2500 ‘

T
(=)

T
[a)

T T T 11
[T,
|l

Dérrspegel som portutférande -

SW, SLW och SL. > I:I I:I <§E
o o
DH:  Handtagshdjd T
(varde avhéangigt
fr&n systemaxeln, ] =
ca. 1035 mm) & &
BB: Bestéllningsmétt bredd é é
RAM: Ram-yttermatt = =
2= L Iz
5 =] 5]
N RAM RAM
max. 1300 BB max. 1300
100 o ] 100
Fritt dppningsmatt
— B 3
1 I
<
o« o«
Y Y
o o
(@) o
Yo Te]
[a\) [aV)
% %
IS % IS
> >
= Ll =
Observera: E
Sidodorren N 583 &r
endast mdojlig fér SW- - RAM BAM |
portar. For 80-portar ar max. 1300 BB max. 1300
det inte majligt med 100 . 100
el Fritt ppningsmatt
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26. Takskjutport SW

Portblad SW
Monteringsdjup: 40 mm Alla sektioner med mellantétningar.
Material: Stal-lamell 625 mm Alla sektioner med klamskydd for fingrarna pa in- och
(493 mm som utjamningspanel), utsidan.
PU-utskummat, dubbelvéaggigt
Design: Stucco-pragling pa utsidan, vagratt BB: Bestallningsbredd
genomgaende jamnt falsat FA: Fonsteravstand
eller
med/utan fals mikroprofilerad
61,5 g 42,5 42,5 61,5
BB
med SL-sektion
utan fonster Antal fonster per SL-sektion se tabellen pa sidan 44.
680 602
- 726 651
o [aV]
< (@] N~ [sN]
) EmE N‘ k ‘
' - D == 0 =
FA FA
= - FA FA
Fonster typ A Fonster typ B
Antal fonster per sektion se tabellen pa sidan 36. Antal fonster per sektion se tabellen pa sidan 36.
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26. Takskjutport SW

Portblad SW med sidodorr T T T T T T T T T T B
Monteringsdjup: 40 mm

Material: Stal-lamell systemaxel 700 mm, min. min.
PU-utskummat, dubbelvaggigt 500 500
Design: Stucco-pragling pa utsidan och
genomgaende jamnt falsat o
eller R =— —— —
med/utan fals mikroprofilerad o [ 15 a — |
gl =i R (N | - f i
o - I S— | | LE S
Alla sektioner med mellantatningar. P N — | |
Alla sektioner med klamskydd for fingrarna pa in- och LB [ | |
utsidan. - — — —
sl = - —— —
Sidoddrranordning som pa bilden “i mitten”. i — T - -
Sidodoérr méjlig &ven vid sidan om mitten Sl [ | o ] |
(kantavstand minst 500 mm). A Y - |oFF
Sidodoérren slaglister alltid E6/EV1. 1 LDB
ZST R - BB

Dorren kan endast 6ppnas utét.
DIN antingen hdger eller vanster.

Sidodorr = 4500 mm

Fénster mojlig passande till porten. Tréskel = 85 mm
LDB:  Fri genomgangsbredd doérr Sidodoérr > 4500 mm
(standardbredd 875 mm) Troskel = 200 mm

LDH:  Fri genomgangshojd dorr (varde avhangigt fran
systemaxeln, minsta varde ca. 2000 mm)

DH: Handtagshojd (varde avhangigt fran systemaxeln,
minsta varde ca. 1035 mm)

BB: Bestallningsbredd

2
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26. Takskjutport SW
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27. Takskjutport SW 80

Portblad SW 80

Monteringsdjup: 80 mm

Material: Stal-lamell 610 mm,
PU-utskummat, dubbelvaggigt

Design: vagratt genomgande jamnt falsad
eller
mikroprofilerad (utan fals)

Alla sektioner med mellantéatningar.

BB: Bestallningsbredd

FA: Fonsteravstand
890 602
8 S
< (V)
:
= =
FA FA
BB
Fonster SW 80
utan fonster Antal fonster per sektion se tabellen pa sidan 38.

=
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27. Takskjutport SW 80
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28. Takskjutport SLW

Portblad SLW
Sockelhdjd: 625 mm, 1250 mm Sockel-design: utsida stucco-préagling, vagratt
Sockelutférande: Stal-lamell, PU-utskummat, genomgande jamnt falsad
dubbelvaggigt, 40 mm eller
Ovriga sektioner med/utan fals mikroprofilerad
ovanfér sockeln:
Anodoxiderade aluminium-rérprofiler Alla portsektioner med mellantétningar.
Alla portsektioner med klamskydd for fingrarna péa in- och
utsidan.
Portspegel av 16 mm SAN-dubbelrutor, transparenta.
Utvindig design portblad 61,5 F 42,5 6E,f
Sockelhojd 625 T —
< o
A: Anpassad till porthojden Y -
AF: Antal fonster per fonstersektion <
BB: Bestallningsbredd v
F: Faltbredd o
SP: Sprojsar < -
<
SP = (AF-1) T
ﬁ
F _ (BB- (SP x 42,5) - (2 x 61,5)) ©
AF '
o BB
Antal falt (F) per port se tabellen pa sidan 41.
* frdn och med en portbredd pa 6ver 5000 mm = 47 mm
- . 61,5 F 42,5 61,5
Uvandig design portblad at—‘«— T—T . —
Sockelhdjd 1250 T t*
< *
A: Anpassad till porthéjden ¥ 2
AF: Antal fonster per fonstersektion <
BB: Bestallningsbredd N
F: Faltbredd o
SP: Sprojsar < -
SP = (AF-1) 3
F _ (BB- (SP x 42,5) - (2 x 61,5))
AF '
— BB
©
Antal falt (F) per port se tabellen pa sidan 41.
* frdn och med en portbredd pa 6ver 5000 mm = 47 mm
2
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28. Takskjutport SLW

Portblad SLW med sidodorr

Sockelhdjder: 625 mm, 1250 mm Sockel-design: utsida stucco-pragling, vagratt
Sockelutférande: Stal-lamell, PU-utskummat, genomgande jamnt falsad
dubbelvaggigt, 40 mm eller
Ovriga sektioner med/utan fals mikroprofilerad
ovanfér sockeln:
Anodoxiderade aluminium-rérprofiler Alla portsektioner med mellantéatningar.
Alla portsektioner med klamskydd for fingrarna pa in- och
utsidan.

Portspegel av 16 mm SAN-dubbelrutor, transparenta.

Utseende utvandigt portblad med sidodérr 1.61,5 F 42,5 61,5,
Sockelhdjd 625 N t,
< *
A: Anpassat till porthdjden v ©
AF: Antal speglar per fonstersektion <
BB: Bestallningsmatt bredd et JL_____ .t G
DH: Handtagshojd <
(varde avhangigt fran systemaxeln, Y E
ca. 1035 mm) < é
F: Faltbredd -
LDB:  Fri genomgangsbredd dorr <
LDH:  Fri genomgangshojd dorr (pa forfragan) o o
SP: Sprojsar R O]
a DB__| o
© BB ™
SP = (AF - 1)
F _ (BB-(SP x 42,5) - (2 x 61,5)) Antal falt (F) per port se tabellen pa sidan 41.
AF
LDB —F-170 mm fran och med en portbredd pa éver 5000 mm = 47 mm
Sidodorr > 4500 mm
Tréskel = 200 mm
Utseende utvandigt portblad med sidodorr .. 61,5 F 42,5 %T
Sockelhdjd 1250 - i
< *
A: Anpassat till porthdjden v ©
AF: Antal fonster per fonstersektion <
BB: Bestallningsmatt bredd Y
DH: Handtagshdjd < o
(varde avhangigt fran systemaxeln, + = -
ca. 1035 mm) < g
F: Faltbredd T =
LDB:  Fri genomgangsbredd dorr -
LDH:  Fri genomgangshojd dorr (pa forfragan) & L =
SP: Sprojsar T -
K DB | o
© BB ~
SP = (AF - 1)
- _ (BB-(SP x 42,5) - (2 x 61,5)) Antal falt (F) per port se tabellen pa sidan 41.

AF

LDB —F-170 mm fran och med en portbredd pa éver 5000 mm = 47 mm

40



28. Takskjutport SLW
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29. Takskjutport SL
-

Portblad SL
Material: Anodoxiderade aluminium-rérprofiler Utseende 6vriga
Monteringsdjup: 40 mm sektioner: Fylining av 16 mm SAN-dubbelrutor,
Design golvsektion: 16 mm aluminium-sandwichskivor transparenta
P& bada sidor stucco-design E6/EV1
Alla portsektioner med mellantéatningar.
Alla portsektioner med klamskydd for fingrarna pa in- och
utsidan.
Design utvandigt portblad ,.61,5 F 42,5 61,5 T
A: Antal sektioner anpassade till porthdjden I —
AF: Antal fyllningar per fénstersektion < 0
BB: Bestallningsbredd P -
F: Faltbredd <
SP: Sprojsar v
o
< -
Yy
SP = (AF - 1)
<
F _ (BB-(SP x 42,5) - (2 x 61,5)) 1 5
= (@]
< —
LDB =F-170 mm 1 T
b BB

Antal falt (F) per port se tabellen pa sidan 44.

* frdn och med en portbredd pa 6ver 5000 mm = 47 mm
** fran och med en portbredd pa éver 5000 mm = 193 mm
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29. Takskjutport SL

Portblad SL med sidodorr

Material: Anodoxiderade aluminium-rdrprofiler Alla portsektioner med mellantétningar.
Monteringsdjup: 40 mm Alla portsektioner med klamskydd for fingrarna péa in- och
Design golvsektion: 16 mm aluminium-sandwichskivor utsidan.

P& bada sidor stucco-design E6/EV1
Utseende 6vriga
sektioner: Spegel av 16 mm SAN-dubbelrutor,
transparenta

Design utvandigt portblad med sidodérr ,.61,5 F 42,5 61,5 T
A: Antal sektioner anpassade till porthéjden e —
AF: Antal fyllningar per fénstersektion < o
BB: Bestallningsmatt bredd 1 T
DH: Handtagshojd (varde avhangigt fran <
systemaxeln, minsta varde ca. 1035 mm) v

F: Faltbredd < T =
LDB:  Fri genomgangsbredd dorr - T
LDH:  Fri genomgéngshajd dorr (pa forfragan) IR %

<

| L]
a

S - ORI
F _ (BB-(SP x Af#5) - (2 x61,5)) p LBDBB o g
LDB =F-170 mm

Antal falt (F) per port se tabellen pa sidan 44.
* frdn och med en portbredd pa 6ver 5000 mm = 47 mm

Sidodorr = 4500 mm
Troskel = 85 mm

Sidodorr > 4500 mm
Troskel = 200 mm
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29. Takskjutport SL
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