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Porttillverkare: Teckentrup GmbH & Co. KG 
Industriestraße 50  
D-33415 Verl-Sürenheide       

 
 
 

Produkter:  Portar för privat, yrkesmässig och/eller industriell användning: 

Teckentrup brandskjutportar 

- Brandskjutport E, EW, EI230-62 FST 
- Brandskjutport E, EW, EI290-62 FST 
- Skjutport               S200-62 FST 

 
 

Tillämpade direktiv och harmoniserade normer: 
 

EN 16034 Brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper 
EN 13241 Portar - produktstandard 
EN 12604             Portar – mekaniska aspekter – krav 
EN 12453             Portar – säkerhet vid användning av maskindrivna portar - krav 
EN 12635             Portar – installation och användning 
305/2011 CPR Byggproduktförordningen  

 
 

För motordrivna portar även: 
 

2006/42/EG EG – maskindirektiv 
2014/35/EU Lågspänningsdirektiv 
2014/30/EU EMV - direktiv 

 
 

Godkända portautomatiker för ovannämnda portar: 
 

Schnetz ATS – 300 – MOF(E) – SVR – 538 
ATS – 400 – MOF – SVR – 538  
ATS – 900 – MOF – SVR – 538 

 
 

Anmälda kontroll- och certifieringsorgan: 
  Tüv Nord Cert GmbH, Langemarckstraße 20, DE-45141 Essen    
  DMT-Prüflaboratorium für Brandschutz, Tremoniastraße 13, DE-44137 Dortmund      
                                               

 
 
 

Ort, Datum: D-33415 Verl-Sürenheide, den 01.03.2022 
 
 
      

Dokumentationsansvarig:    
 

Kai Teckentrup, general management of Teckentrup GmbH & Co. KG 

 

 


